
Possibili, a richiesta, altre tensioni, potenze, 
esecuzioni speciali e regolatore esterno o SPS

Accessori speciali a richiesta.

Accessori

Art.-Nr. Descrizione
5107254 Flangia di collegamento ∅ 50 mm
5107256 Ugello ad angolo (∅ 50 mm) 160 x 100 mm
5107258 Ugello largo (∅ 50 mm) 70 x 10 mm
5107270 Ugello largo (∅ 50 mm) 150 x 12 mm

Dati tecnici M50 M50L

Art.-Nr. 5101801 5101796 5101806 5112686 5112688

Tensione V 230 230 400 400 – 480 400 – 440
Potenza W 2200 3700 4500 4600 – 6600 6100 – 7400

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Temperatura mass. °C 650 650 650 650 650

Portata aria min. l / min 260 360 490 600 830

Attacco aria ∅ mm 38 38 38 38 38
Uscita aria ∅ mm 30 30 30 30 30

Dimensioni mm (L x L x H) 239 x 85 x 90 239 x 85 x 90 239 x 85 x 90 278 x 85 x 90 278 x 85 x 90

Peso kg 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

Cl. di protezione   II



Riscaldatore

M50, M50L 
da 2200 – 7400 Watt
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