
Piccole, 
flessibili, 
economiche

–  Elemento riscaldante controllato
elettronicamente

–  Display digitale con indicazione
della temperatura impostata e reale

–  Timer con allarme acustico

–  Dispositivo di blocco parallelo
(accessorio a richiesta)

Dati tecnici Mini-
barra

barra da tavolo 
singola

barra da tavolo doppia 
(superiore e inferiore)

Tensione V 230 230 230

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza W 250
500 – 1600
dipende dalla 
 larghezza

1400 – 3200

Largh. mass. di lavoro mm 300
500,1000, 1500, 2000, 
2500 o 3000

500,1000, 1500, 2000, 
2500 o 3000

Spess. mass. lastra mm 4 6 12

Peso kg 8,2 7 – 24 22 – 46

Classe di protezione   I

Mini barre riscaldanti per la piegatura di piccoli display o 
lastrine e film termoplastici.
Barre riscaldanti da tavolo per la piegatura di lastre in 
materiale termoplastico a partire da 1 sino a 12 mm. 

Lama riscaldante mini

Lama riscaldante da tavolo

Lame riscaldanti da tavolo

BARRE PIEGALASTRE
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Certificazione CE
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Arical s.r.l. 
Via Friuli, 18 – 20060 Vignate – Milano – T. +39 02 86882999 
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