


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 

VENDITA
“La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.” J.M. Keynes

Il programma di vendita è composto da due macro aree:

PLASTIC WELDING
Macchine e strumenti per la saldatura delle materie plastiche negli ambiti edilizia ,
scavi, bacini, gallerie , realizzazione di impianti in materiali termoplastici , strutture ,
tubazioni, condotte vasche di raccolta, tensostrutture, teloni

PROCESS HEAT

Dispositivi elettrici per la generazione di aria calda , soffianti e sistemi di controllo nell ’
ambito della realizzazione di macchine ed impianti industriali , linee di produzione per
applicazioni di asciugatura, imballaggio, saldatura, accoppiamento e ovunque si renda
necessario un trattamento termico tramite l’aria calda.



 
 

 

CONSULENZA 

“Chi non accetta consiglio non può essere aiutato.”  Benjamin Franklin 
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ASSISTENZA TECNICA 

“Qualità significa fare le cose bene, quando nessuno ti sta guardando” H. Ford 
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ATTENZIONE:

RISCALDATORE  S21
nr. riscaldatori   flusso aria  50 Hz Temperatura massima 

tipo; voltaggio, potenza riscaldata  (Nl / min) a 50 Hz (°C)
1 x S21; 230V; 435W 230 290

2 x S21; 230V; 435W 2 x 200 300

HD 140 4 x S21; 230V; 435W 4 x 160 310

1 x S21; 230V; 0,8 KW 330 320

2 x S21; 230V; 0,8 KW 2 x 390 380

4 x S21; 230V; 0,8KW 4 x 530 430

RISCALDATORE  S32
nr. riscaldatori   flusso aria  50 Hz Temperatura massima 

tipo; voltaggio, potenza riscaldata  (Nl / min) a 50 Hz (°C)
1 x S32; 230V; 1,5KW 510 350
2 x S32; 230V; 1,5KW 2 x 410 390
4 x S32; 230V; 1,5KW 4 x 280 490
1 x S32; 230V; 2,0KW 470 450
2 x S32; 230V; 2,0KW 2 x 390 470

HD 240 4 x S32; 230V; 2,0KW 4 x 530 320

RISCALDATORE  S36
nr. riscaldatori   flusso aria  50 Hz Temperatura massima 

tipo; voltaggio, potenza riscaldata  (Nl / min) a 50 Hz (°C)
1 x S36; 230V; 2,3KW 680 340
2 x S36; 230V; 2,3KW 2 x 500 400
4 x S36; 230V; 2,3KW 4 x 310 540
1 x S36; 230V; 3,3KW 630 450
2 x S36; 230V; 3,3KW 2 x 480 520

HD 240 4 x S36; 230V; 3,3KW 4 x 660 380

RISCALDATORE  M50
nr. riscaldatori   flusso aria  50 Hz Temperatura massima 

tipo; voltaggio, potenza riscaldata  (Nl / min) a 50 Hz (°C)
1 x M50; 230V; 3,7KW 950 310

HD 140 2 x M50; 230V; 3,7KW 2 x 630 450
4 x M50; 230V; 3,7KW 4 x 360 580
4 x M50; 230V; 3,7KW 4 x 870 330
8 x M50; 230V; 3,7KW 8 x 490 510

MD 10 2 x M50; 230V; 3,7KW 2 x 300 600
MD 14 2 x M50; 230V; 3,7KW 2 x 350 580

1 x M50; 400V(2Ph); 4,5KW 970 370
2 x M50; 400V(2Ph); 4,5KW 2 x 630 540
4 x M50; 400V(2Ph); 4,5KW 2 x 320 650
8 x M50; 400V(2Ph); 4,5KW 8 x 310 650

MD 14

Soffiante

Soffiante

HD 140

HD 140

HD 240

HD 140

Soffiante

Soffiante

HD 140

HD 140

Possibili combinazioni SOFFIANTI-RISCALDATORI
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Flusso d'aria e temperatura sono indicativi in quanto possono variare in 
funzione delle condizioni esterne e dal diametro e lunghezza del tubo

Punto di misurazione: 3mm dopo l'uscita dell'aria - senza contatto, misurato nel punto più caldo
Lunghezza tubo: 1 mtl
Fornitura aria: Soffiante 400 Volt, 50 Hz (HD = Alta pressione - MD = Media pressione
Flusso Aria: Nl /min = litri standard al minuto conforme a norma DIN 1343



Punto di misurazione:
Lunghezza :
Fornitura aria:
Flusso Aria:

ATTENZIONE:

3mm dopo l'uscita dell'aria - senza contatto, misurato nel punto più caldo
1 mtl
Soffiante 400 Volt, 50 Hz  (HD = Alta pressione - MD = Media pressione
Nl /min = litri standard al minuto conforme a norma DIN 1343

Flusso d'aria e temperatura sono indicativi in q anto possono variare in 
funzione delle condizioni esterne e dal diametro e lunghezza del tubo

RISCALDATORE  M50L
nr. riscaldatori   flusso aria  50 Hz Temperatura massima 

tipo; voltaggio, potenza riscaldata  (Nl / min) a 50 Hz (°C)

HD 140 1 x M50L; 400V(2Ph); 6,1KW 780 560

1 x M50L; 400V(2Ph); 6,1KW 1440 350

2 x M50L; 400V(2Ph); 6,1KW 2 x 1110 410

4 x M50L; 400V(2Ph); 6,1KW 4 x 770 540

RISCALDATORE  L62
nr. riscaldatori   flusso aria  50 Hz Temperatura massima 

tipo; voltaggio, potenza riscaldata  (Nl / min) a 50 Hz (°C)

1 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 1300 340

2 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 2 x 730 530

4 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 4 x 1000 410

6 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 6 x 700 550

1 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 720 570

2 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 2 x 640 580

4 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 4 x 590 600

1 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 860 490

2 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 2 x 770 500

4 x L62; 400V(2Ph); 5,8KW 4 x 750 500

1 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 1370 380

2 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 2 x 750 600

HD 240 4 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 4 x 1020 480

1 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 840 570

2 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 2 x 800 570

4 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 4 x 660 620

1 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 1000 500

2 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 2 x 960 500

4 x L62; 400V(2Ph); 8,6KW 4 x 840 530

1 x L62; 400V; 7,6KW 1320 450

2x L62; 400V; 7,6KW 2 x 750 690

HD 240 4 x L62; 400V; 7,6KW 4 x 1000 550

MD 10 1 x L62; 400V; 7,6KW 660 660

1 x L62; 400V; 7,6KW 790 630

2 x L62; 400V; 7,6KW 2 x 750 660

4 x L62; 400V; 7,6KW 4 x 690 680

1 x L62; 400V; 4,4KW 1380 280

2 x L62; 400V; 4,4KW 2 x 750 440

HD 240 4 x L62; 400V; 4,4KW 4 x 1010 350

MD 10 1 x L62; 400V; 4,4KW 830 420

1 x L62; 400V; 4,4KW 990 370

2 x L62; 400V; 4,4KW 2 x 960 370

4 x L62; 400V; 4,4KW 4 x 810 410

HD 140

MD 14

MD 14

HD 140

HD 140

MD 14

MD 10

Possibili combinazioni SOFFIANTI-RISCALDATORI

Soffiante

Soffiante

HD 140

MD 14

MD 10

HD 240

HD 140
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Punto di misurazione: 
Lunghezza : 
Fornitura aria:
Flusso Aria:

ATTENZIONE:

3mm dopo l'uscita dell'aria - senza contatto, misurato nel punto più caldo
1 mtl
Soffiante 400 Volt, 50 Hz  (HD = Alta pressione - MD = Media pressione
Nl /min = litri standard al minuto conforme a norma DIN 1343

Flusso d'aria e temperatura sono indicativi in q anto possono variare in 
funzione delle condizioni esterne e dal diametro e lunghezza del tubo

RISCALDATORE  XL92

nr. riscaldatori   flusso aria  50 Hz Temperatura massima 

tipo; voltaggio, potenza riscaldata  (Nl / min) a 50 Hz (°C)

HD 140 2x XL92; 400V; 5,9KW 2 x 78 480

2x XL92; 400V; 5,9KW 2 x 1740 250

4x XL92; 400V; 5,9KW 4 x 1160 360

2x XL92; 400V; 5,9KW 2 x 2130 210

4x XL92; 400V; 5,9KW 4 x 1910 230

HD 140 2x XL92; 400V; 7,6KW 2 x 770 580

HD 240 4x XL92; 400V; 7,6KW 4 x 1070 510

2x XL92; 400V; 7,6KW 2 x 770 320

4x XL92; 400V; 7,6KW 4 x 1110 440

MD 14 4x XL92; 400V; 7,6KW 4 x 1790 310

HD 140 1x XL92; 400V; 11,8KW 1470 460

HD 240 4x XL92; 400V; 11,8KW 4 x 1070 590

1x XL92; 400V; 11,8KW 1770 400

2x XL92; 400V; 11,8KW 2 x 1460 460

4x XL92; 400V; 11,8KW 4 x 1070 570

1x XL92; 400V; 11,8KW 2090 380

2x XL92; 400V; 11,8KW 2 x 1880 400

4x XL92; 400V; 11,8KW 4 x 1720 430

HD240 2x XL92; 400V; 17,4KW 2 x 2040 490

MD 10 1x XL92; 400V; 17,4KW 970 550

1x XL92; 400V; 17,4KW 1850 530

2x XL92; 400V; 17,4KW 2 x 1800 540

MD 14

MD 14

MD 10

MD 10

MD 14

MD 10

Possibili combinazioni SOFFIANTI-RISCALDATORI

Soffiante
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Via San Cristoforo, 78 - 20090 
Trezzano sul Naviglio (MI) 

La nostra sede operativa 
 Servizi di: 

         Vendita 

 Assistenza tecnica 

www.arical.it 
Tel. 02.86882999 

commerciale@arical.it 






